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SCHEDA TECNICA 
 

ANTITARLO COMPLET 
 
 

 
Antitarlo, prodotto preservante del legno, fungicida, inodore, incolore, formulato per la 
protezione di mobili antichi, sculture lignee, cornici, travature e pavimenti in parquet.  
Rende il legno non commestibile per gli insetti, salvaguardandolo inoltre da funghi e 
batteri. Utilizzabile a pennello, spruzzo, immersione, inoculazione, impregnazione 
sottovuoto. 
 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
 

• Lunghissima permanenza ed efficacia nel legno (10 anni) 

• Non sviluppa gas nocivi né provoca allergie per l’operatore 

• Non corrosivo per metalli e leghe 

• Non danneggia la lucidatura a cera e gommalacca 

• Non lascia alcuna untuosità o residui 

• Rende il legno idrorepellente e lo difende dall’umidità, non permette il ritiro in clima 
secco 

• Può essere mescolato all’olio paglierino 

• Non aggredisce colle e vernici 

• Non rimuove dorature e non intacca la pittura a tempera od a guazzo 

• Rende il legno non alimentare per gli insetti (azione anti trofica) 

• Non altera i rivestimenti di stoffe antiche o di carta 

• Il legno è riverniciabile dopo 12 – 24 ore 

• Temperatura di utilizzo – 25° C + 50° C 

• Non è considerato dalle norme CE un prodotto infiammabile 

• Non si degrada alla luce 

• Non contiene prodotti cancerogeni come endosulfano, lindano o DDT 

• Inodore ed incolore, data l’assoluta mancanza di odore non inserire assolutamente 
il prodotto in contenitori alimentari quali bottiglie di plastica bicchieri ecc. 

 
Indicazione media di consumo per: 
 
PREVENZIONE  da 205 a 300 ml per m² 
DISINFESTAZIONE da 500 a 600 ml per m² 


