
Specifiche Tecniche

Minerale TipoA: Ossido di alluminio
Tipo S: Carburo di silicio

Grane: VFN, UFN, 
Formati: Tamponi singoli 115 mm x 230 mm

Rotoli pretagliati 100 mm x 200 mm
(60 tamponi per rotolo)
Rotoli non pretagliati 100/125/150mmx10mt

Scotch-Brite™ MX-HP Durable Flex

Tamponi e Rotoli Clean & Finishing (1/2)

Applicazioni

• Tipo A: vista la sua conformabilità, il 
prodotto è consigliato per la pulitura o 
preparazione alla verniciatura su superfici 
irregolari. 

• Tipo S: vista la sua conformabilità, il 
pordotto è consigliato per opacizzazione di 
superfici irregolari verniciate per successiva 
riverniciatura 

Sicurezza Utensili Prodotti correlati

PN 05740PN 05740PN 05740PN 05740PN 20331PN 20331PN 20331PN 20331



CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi BeneficiBeneficiBeneficiBenefici

Tessuto-non-
tessuto

• Elevata conformabilità
• Non altera la geometria del pezzo

• Facilità d’uso
• Assenza di rilavorazioni

Cosparsione aperta • Assenza di intasamento e contaminazione • Lunga durata
• Assenza di rilavorazioni

Struttura sottile e 
flessibile

• Massimo confort dell’operatore • Facile da utilizzare su ogni 
applicazione
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Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI) Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002
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