
Specifiche Tecniche

Minerale TipoA: Ossido di alluminio

Tipo S: Carburo di silicio

Grane: VFN, ULF

Formati: Tamponi 152 mm x 230 mm

Rotoli non pretagliati 125 mm x 10mt

150mm x 10mt

Applicazioni

• Tipo A: Per pulitura o ripresa di satinatura a 

mano o a macchina

• Tipo S: Ottimo per l’opacizzazione a mano 

o a macchina di superfici metalliche

Prodotti correlati
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Sicurezza Utensili

PN 05740PN 05740PN 05740PN 05740PN 20331PN 20331PN 20331PN 20331



CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi BeneficiBeneficiBeneficiBenefici

Struttura aperta in 

Tessuto-Non-

Tessuto

• Estrema conformabilità

• Mancanza di intasamento

• Non modifica la geometria del pezzo

• Facilità d’utilizzo

Fibra di Nylon 

ancora più 

resistente

• Lunga durata • Minori consumi

Nuova tecnologia 

di microspruzzatura

• Cosparsione uniforme lungo tutta la fibra

• Maggiore velocità di taglio

• Finitura costante e ripetibile

• Maggiore durata

• Produttività

Tamponi pretagliati • Possibilità di utilizzo parziale • Riduzione sprechi
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Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI) Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002
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