3M™Spugne e tamponi lucidanti

Prodotto

Specifiche tecniche

Accessori

Prodotto correlato

Tampone arancio ondulato

PN : 60108

Diametro : 80

Schiuma : Poliuretano espanso
a celle chiuse

Colore : Arancio

Densita: 38 £4 kg/m3
Attacco : Hookit

Platorello diam : 76 mm

PN : 20350

PN : 28333

Tampone arancio ondulato

PN : 60107

Diametro : 130

Schiuma : Poliuretano espanso
a celle chiuse

Colore : Arancio

Densita: 38 £ 4 kg/m3
Attacco : Hookit

Platorello diam : 127 mm

PN : 09552

Tampone arancio ondulato

PN : 50172

Diametro : 200

Schiuma : Poliuretano espanso
a celle chiuse

Colore : Arancio

Densita: 38 £ 4 kg/m3
Attacco : Hookit

Platorello diam : 178 mm

PN : 05717M

Tampone arancio piano

PN : 9550

Diametro : 150

Schiuma : Poliuretano espanso
a celle chiuse

Colore : Arancio

Densita: 38 £4 kg/m3
Attacco : Hookit

Platorello diam : 127 mm

PN : 09552

Lucidatrice elettrica

PN : 64392

Spugna nera ondulata

PN : 5726

Diametro : 76

Schiuma : Poliuretano espanso
Colore : Nero

Attacco : Hookit

Platorello diam : 76 mm

PN : 20350

PN : 28333

Spugna nera odulata

PN : 9378

Diametro : 150

Schiuma : Poliuretano espanso
Colore : Nero

Attacco : Hookit

Platorello diam : 127 mm

PN : 09552

Spugna nera ondulata

PN : 5738

Diametro : 200

Schiuma : Poliuretano espanso
Colore : Nero

Attacco : Hookit

Platorello diam : 178 mm

PN : 05717M

Lucidatrice elettrica

PN : 64392




3M™ Spugne e tamponi

Descrizione

Prodotto

Cuffia lana bianca

»

PN : 81470

Diametro : 76

Schiuma : Lana sintetica
Colore : Bianco
Lunghezza lana: 20 mm
Attacco : Hookit
Platorello diam : 76 mm

PN : 20350

PN : 28333

Cuffia lana bianca

PN : 1927

Diametro : 133

Schiuma : Lana sintetica
Colore : Bianco
Lunghezza lana: 20 mm
Attacco : Hookit
Platorello diam : 127 mm

PN : 09552

PN : 5711

Diametro : 230

Schiuma : Lana Merinos
Colore : Bianco
Lunghezza lana: 20 mm
Attacco : Hookit
Platorello diam : 178 mm

PN : 05717M

PN : 5713

Diametro : 230

Schiuma : Lana Sintetica
Colore : Giallo

Attacco : Hookit
Platorello diam : 178 mm

PN : 05717M

PN : 9358
Diametro : 125
Tipo fibra: Viscosa

- - Tipo fibra lato velcro : Nylon
™ a awm Impregnazione : Acrilato
1 M am Attacco : Hookit
W N Platorello diam : 127 mm
™~ > PN : 09552

Lucidatrice elettrica

PN : 64392

Disco feltro bianco morbido

PN : 9357

Diametro : 75

Tipo fibra: Viscosa

Tipo fibra lato velcro : Nylon

- -
= Impregnazione : Acrilato
. o om Attacco : Hookit

- >

Platorello diam : 76 mm

PN : 20350

PN : 28333

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal
controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni
ambientali in cui il prodotto & sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...
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