
SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003 

Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936 

www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com 

 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 

SIGILL POLITENACE 770 

 
 

Descrizione 
Adesivo poliuretanico monocomponente privo di solventi, ideale per realizzare 
incollaggi permanenti, resistenti all’acqua ed all’invecchiamento in esterno 
(certificato DIN-EN 204, D4) 

 

Caratteristiche tecniche 
Colore beige 
Peso Specifico ca. 1,45 g/cm³ 
Viscosità 30 – 40 Pa*s 
Tempo aperto (23°C;50%R.H.) 8 – 10 min. 
Temperatura di applicazione • 5 ÷40° C 
Resistenza a trazione (acciaio/alluminio) ≤ 4,5 N/mm² 
Temperature operative • 40 ÷ 100° C 

 

Impieghi 
Ideale per incollaggi strutturali in falegnameria, carpenteria ed edilizia. Permette di 
accoppiare in tempi rapidi una vasta gamma di materiali quali: legno, materie 
plastiche, metalli, laterizi, calcestruzzo e piastrelle. Abitualmente viene impiegato 
per l’incollaggio di angolari di serramenti e porte, pannelli di rivestimento ed 
isolamento. 

 

Applicazione 
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Per ottenere ottimi risultati in termini di adesione, le superfici da incollare devono 
essere asciutte, pulite e sgrassate. Il prodotto va applicato con pistola o spatola, le 
parti vanno poi rapidamente accoppiate avendo cura di asportare il prodotto in 
eccesso. E’ consigliato inoltre mantenere le parti in pressione per almeno 30 minuti 
attraverso l’applicazione di morsetti. 

 
Avvertenze 
Il prodotto contiene isocianati ed è classificato come pericoloso. Ulteriori 
informazioni relative alla sicurezza ed alla manipolazione del prodotto sono 
contenute nella scheda di sicurezza. (Ne raccomandiamo la consultazione prima 
dell’utilizzo). 

 

Stoccaggio 
24 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri ed ambienti asciutti e freschi 
(temperatura tra 5° e 25° C). Conservare inoltre lontano da fonti di calore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note particolari 
I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le molteplici condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del 
produttore. Consigliamo quindi, di effettuare delle prove preliminari, prima di procedere all’applicazione del prodotto. 
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