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SCHEDA TECNICA 

 

 

CERA D’API PASTA  

La cera d’api in pasta è indicata per il recupero, la preservazione, la cura e la verniciatura del 

mobile e la manutenzione dei manufatti in legno. E’un prodotto indispensabile nel campo del 

ripristino e del restauro del mobile antico. La particolare formula della cera oltre a restituire al 

mobile ed alle superfici trattate l’originale lucentezza, aiuta a preservare il legno dal tarlo. 

 

SETTORI D’IMPIEGO 

La CERA D’API “PASTA” viene consigliata ed impiegata per mobili, porte, pareti in legno, scale, 

pavimenti e parquet. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore: Giallo miele – noce – neutro 

Aspetto: Pasta morbida 

Odore: gradevole di limone o lavanda 

Peso specifico: 0,850+/-0,02 gr./cm. 

Solubilità in acqua: Insolubile 

Stabilità di stoccaggio: nessun termine, in recipienti originali ben chiusi ed in ambienti idonei 

Natura del legante: Miscela di cera d’api e cere vegetali 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

Pulire bene le superfici da trattare. Stendere uno strato sottilissimo ed uniforme di prodotto, prima 

che la cera applicata sia eccessivamente asciutta lucidare energicamente con un panno di lana 

oppure con le apposite lucidatrici. 

Si consiglia di pulire le superfici da trattare a cera con panno umido di acqua senza l’aggiunta di 

saponi o detersivi. 

Per i mobili della cucina altamente esposti all’umidità, grassi, oli, è consigliabile procedere al 

trattamento una volta ogni sei mesi circa. 

 

AVVERTENZE 

La cera tende a solidificare se conservata in ambiente freddo, si consiglia quindi prima di procedere 

al suo utilizzo un pre-riscaldamento ponendola in un ambiente riscaldato oppure immergendola in 

un recipiente di acqua calda. 

 

  


