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SCHEDA TECNICA 
 

BIADESIVO PER MOQUETTES 

 

 

Biadesivo in polipropilene trasparente con adesivo a base di gomme sintetiche su supporto di carta 

bisiliconata 80gr. Grazie agli ottimi valori di adesione ed alla buona conformabilità del supporto è 

particolarmente indicato per moquettes e per il fai da te.  

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Supporto Polipropilene trasparente 

Adesivo Adesivo a base di gomme 

sintetiche 

Lyner  Carta bisiliconata 80 gr. 

Spessore 100 my 

Resistenza alla temperatura -10° C + 50° C 

 

 

Il prodotto presenta un basso livello di rischio e può bruciare solo a contatto con fiamme libere. Non 

respirare i fumi generati da eventuale combustione. Se trattato con cura e con tutte le precauzioni 

dettate dal buon senso, non ci sono problemi evidenti nel suo utilizzo. Si consiglia di conservare il 

prodotto negli imballi originali in luoghi asciutti e ventilati ad una temperatura di circa di 20° C ed 

al riparo dalla luce diretta del sole. 

 

 

SMALTIMENTO 

Il prodotto non è riciclabile, deve essere smaltito rispettando le vigenti leggi locali. Il prodotto è 

inerte e con si decompone, non emana gas o agenti chimici che possono inquinare l’acqua. 

Gli imballi ed il manicotto di carta sono invece riciclabili. 

 

 

 

Le informazioni sopra riportate si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono alcuna 

garanzia. E’responsabilità diretta dell’utilizzatore verificare sempre l’idoneità del prodotto 

all’utilizzo specifico ed al rispetto delle norme di igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente, 

previste dalla normativa vigente. 


