TESSUTO NON TESSUTO TNT

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE :

ASPETTO : CREPE GOFFRATO
55% POLPA DI CELLULOSA COLORI: BIANCO E BLU
A5% POLIESTERE
LOTTO: N.A. DATA : 28/10/2016
ARTICOLO TESTATO UNITA' |STANDARD MEDIA A ROTOLO MNR METODO DEI
MEDIA MIN. MAX | TEST TEST
PESO y 20 (EDAMA 40.3-90
72450 7,2
g/m ' (25%20 em? )
SPESSORE 20 |FZ/T e0004-91
0.294.03 0.28
mm 20gf/cm?,15.2 cm?
SECCO MWD 8.0°T 16.4
8
CD 5.0°T a8
RESISTENZA 10.4
ALLA KG/50 EDANA 20.2-89
ROTTURA BAGMNATO MD mim 8.0-T 136 Test vel Dl:‘it.é‘l: 300
8 iy mmin.
CcD 5.0T 101 Presa/distanza :
’ 8 | 100 mm Altezza
MWD campione: 50 mm
ALLUNGAMENTO ALLA % 60¥ 2.9
ROTTURA CD 1204, €59
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO % 2001 8 |150 9073-6:2000
470
VELOCITA' DI ASSORBIMENTO o 30/'s 3.5 55 8 [STANDARD
INDUSTRIALE
TEMPO DI ASSORBIMENTO Sec 1.0.) 0.5 & |EN 1644
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DESIGNAZIONE E COMPOSIZIONE
55% Polpa di cellulosa 45% PET fibre di poliestere

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Reg. CE 1907/2006 Reach - Dir.CE 47/2007 DM

INDICAZIONE DEI PERICOLI

materiale infiammabile. Il materiale non appartiene alla classe dei prodotti pericolosi

NORME DI PRONTO SOCCORSO

In caso di inalazioni di fumo e incendio, consultare un medico

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Tenere in considerazione I'infiammabilita del prodotto.

MISURE ANTINCENDIO

Agenti di estinzione: usare acqua, agenti di estinzione secchi o schiuma. Non utilizzare acqua in caso di
incendio causato da corto circuito elettrico.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Tenere lontano da zone umide e acqua, sostanze inflammabili e fonti di ignizione.
Non stoccare vicino a materiali soggetti ad ossidazione. Aspirazione ed areazione raccomandati.

LIMITI DI ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure ambientali: sono raccomandate aspirazione e areazione
Protezione delle vie respiratorie: non richiesta

Protezione delle mani: non richiesta

Protezione degli occhi: non richiesta

Protezione del corpo: non richiesta

PROPRIETA" CHIMICHE E FISICHE

Aspetto: tessuto non tessuto
Colore: bianco, blu, turchese o verde
Odore: praticamente inodore
Punto di fusione: 250 ~ 260 C
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PROPRIETA" CHIMICHE E FISICHE

Punto di combustione: >+400 C
Limite di infiammabilita : n.a
Solubilita : non solubile in acqua o normali solventi organici.

STABILITA" E REATTIVITA'

Stabilita : praticamente inalterabile .
Inizio di decomposizione : 300°C

L'esposizione prolungata ad alte temperature o irradiazioni pud modificare il colore, diminuendo la
resistenza, Acidi diluiti a caldo o concentrati dissolvono il prodotto.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

|l materiale non € tossico. Ad oggi non si ha conoscenza di alcun caso di danno alla salute dovuto

all'uso del prodotto, in rapporto alle precauzioni adeguate.

|l prodotto & sicuro in termini ecologici.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Seguira le indicazioni delle normative europee e nazionali vigenti per lo smaltimento o incenerimentao.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non essendo considerato materiale pericoloso, nessuna istruzione prevista.

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO ETICHETTATURA

Mon essendo considerata sostanza pericolosa dalla normativa europea, non necessita di particolare
etichettatura.
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