
 

 

SCHEDA TECNICA FILTRO VERDE PAINT STOP FS3 
 

FILTRO GLASS GLASS FILTER 

Applicazioni 

Depurazione dell’Overspray di particelle solide 

di prodotti verniciati in cabine ed impianti di verniciatura 

Applications 

Overspray purification of solid particles products in painting booth 

and plants. 

Composizione Composition 

Fibra lunga di vetro Long glass fibre 

Trattamento Treatment 

Resinatura Resinate 

Peso Weight 

240 gr/m2 240 gr/m2 

Variazione dimensioni a caldo Variation in heat 

Stabile fino a 170° C Stable up to 170° C 

Portata aria Air flow rate 

5400 m3/h 5400 m3/h 

Velocità aria Air velocity 

1,5 m/s 1,5 m/s 

Perdita di carico iniziale Initial pressure drop 

25 Pa 25 Pa 

Perdita di carico finale consigliata Recommended final pressure drop 

320 Pa 320 Pa 

Grado di separazione medio Average arrestance 

95% Vernice 95% Paint 

Capacità di accumulo polveri Dust holding capacity 

4000 - 5000 g/m2 4000 - 5000 g/m2 

Classe di filtrazione Filter classification 

Coarse 60% (ISO 16890) Coarse 60% (ISO 16890) 

G3 (EN 779) G3 (EN 779) 

Comportamento alla fiamma Flame behaviour 

Classe - F1 (DIN 53438 - 3) Class F1 (DIN 53438 - 3) 
1 (ISO/DIS 1182.2) 1 (ISO/DIS 1182.2) 
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